LED-Beleuchtung fur
Industrie- & Lagerhallen
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nexxt light - Licht aus Leidenschaft

Der Name nexxt light steht fiir hochwertige LED-Beleuch-
tungslésungen in allen Bereichen. Wir setzen ausschliel3-
lich auf Qualitatskomponenten namhafter und renom-
mierter Hersteller und kombinieren diese zu innovativen
und hocheffizienten LED-Produkten.

Wir bieten lhnen durch unser interessantes und weitrei-
chendes Portfolio individuell malRgeschneiderte Ange-
bote. Besonders fiir den Gewerbe- und Industriebedarf
bieten wir energieeffiziente Losungen an. Dabei achten
wir vor allem auf lhre individuellen Wiinsche, um lhren
Anforderungen wirklich gerecht zu werden.

Neben GroBprojekten zdahlen wir auch ganz besonders

den FachgroBhandel zu unseren zufriedenen Kunden.

. Griinder: Brider Kilian Riess (li.)
Durch unseren direkten Kundenkontakt, Telefonsupport und Dr. Clemens Riess (re.)

und sténdige Erreichbarkeit per E-Mail oder Telefon stel-
len wir die Basis fir eine kompetente und unkomplizierte

Zusammenarbeit.

Wir stellen uns zudem immer wieder neuen Herausforderungen und treiben Innova-
tionen voran. Das 21. Jahrhundert markiert einen Umbruch in der Welt der Beleuch-
tungstechnologie und verlangt neue Produktentwicklungen, die in Sachen Umwelt,
Energieeffizienz und Kostenersparnis wirklich zeitgemaR sind.

Starke Marken fiir beste Qualitat und Leistung

CITIZEN pm CREE&
PHILIPS  [mean wew w OSRAM




LED-L6sungen fur Hallen

LED-Lichtlosungen fiir
Industrie- und Lagerhallen

Die Beleuchtung von Hallen verbraucht mit konventionellen Leuchtmitteln viel
Energie und verursacht hohe Kosten, denn in Fabriken stehen die Maschinen
selten still, und Lagerhallen missen auch nachts noch angelieferte Waren aufneh-
men. Darum mussen Hallen oftmals rund um die Uhr intensiv beleuchtet werden.
Mit LED-Technologie aus dem Hause nexxt light konnen Sie Energie sparen

- und damit gleichzeitig auch bares Geld.

LED-Fluter ab S. 18 LED-Retrofit-Rohren ab S. 24







LED-Technologie in Kiihlhausern

Konventionelle Beleuchtungstechnik:
Teuer, ineffizient und unpraktisch

In KihIhdusern und Lagerhallen herrschen oft Temperaturen von -20°C oder sogar weniger -
das stellt groRe Anforderungen an die eingesetzte Beleuchtungstechnik.

Ublicherweise kommen hier HQL-, HQI- oder Leuchtstoffsysteme zum Einsatz, doch diese
haben grof3e Nachteile: Da sie beim Einschalten einen Ziindfunken bendétigen, funktioniert
dieser Prozess bei grofRer Kalte nicht mehr. In der Folge miissen die Leuchtmittel 24h am Tag
eingeschaltet bleiben, obwohl dies in den meisten Fallen gar nicht notwendig ware!

Zudem erzeugen konventionelle Lampen in der Regel grofle Abwdrme und heizen so das
Kihlhaus in Deckenndhe auf.

Im Endeffekt zahlen Sie also gleich zweimal zu viel: Zum Einen die hohen Stromkosten fiir
die ineffiziente Beleuchtung, zum Anderen die zusatzlich notwendige Kithlung zum Aus-
gleich der Beleuchtungsabwarme.

LED-Technologie ist die Losung

Die LED-Technologie kann in allen diesen Bereichen punkten: Sie ist
nicht nur generell wesentlich energieeffizienter und damit sparsa-
mer als konventionelle Beleuchtungen, sie ist auch wartungsarmer
und hat generell eine langere Lebensdauer.

Dariiber hinaus erzeugen LEDs weniger Abwarme und arbeiten
auch bei niedrigsten Temperaturen noch einwandfrei. Da beim
Einschalten kein Zindfunke gebraucht wird, lassen sich LEDs auch in
Kihlhdusern bedarfsabhédngig ein- und ausschalten oder dimmen,
was sich auf der Stromrechnung deutlich bemerkbar macht!




= |
Q|
© |
-
£
=
Q0
©
-
©
c
>




nexxt light LED-Lichtbandsysteme

S11-Serie-S. 8 S

Unser LED-Lichtbandsystem S11 zeichnet sich aus durch die hohe
Effizienz von 150 Im/W und die beeindruckende Flexibilitdt. Durch
die groBe Auswahl an Abstrahlwinkeln, Wattagen und Lichtfarben
lasst sich das S11-System optimal an die Bed{irfnisse vor Ort anpassen.
Das grofRe Zubehorsortiment garantiert eine unkomplizierte und
schnelle Montage.

+ Mit 150 Im/W eines der effizientesten LED-Produkte am Markt
+ Hohe Lebensdauer von 70.000 Betriebsstunden

+ Variable Abstrahlwinkel fiir jeden Einsatzzweck (= S. 10)

+ Umfangreiches Zubehdrsortiment maximale Flexibilitat

+ Schnelle und einfache Montage (- S. 11)

+ Verschiedene Lichtfarben und Wattagen
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S11-Serie LED-Lichtbandsystem

Lichtbandsysteme kommen vor allem in grolRen Industrie- und Lagerhallen haufig zum
Einsatz: Durch den modularen Aufbau und die flexible Erweiterbarkeit lassen sich
Lichtbandsysteme optimal an die ortlichen Gegebenheiten und an die jeweiligen An-
forderungen anpassen.

Unsere S11-Serie vereint diese Flexibilitat klassischer Lichtleistensysteme mit der
Energieeffizienz und Langlebigkeit der LED-Technologie. Dank einer LED-Chipleistung
von 150 Im/W erzielt unser S11-Lichtbandsystem Spitzenwerte am deutschen Markt
in Sachen Energieeffizienz und Umweltfreundlichkeit. Neben einer verbesserten und
angenehmeren Ausleuchtung erreichen Sie damit auch noch héhere Einsparungen bei
den Stromkosten als mit vergleichbaren LED-Systemen.

Darliber hinaus punktet unsere S11-Serie mit einer groBen Auswahl an Wattagen,
Lichtfarben und Abstrahlwinkeln. Fir jeden Anwendungsfall kann das System daher
ideal abgestimmt werden, um eine optimale Ausleuchtung bei minimalem Energie-
verbrauch zu erreichen.

Produktbezeichnung LED-Lichtbandsystem nexxt light S11-Serie
Form & Design Ersatz fur herkdmmliche Lichtbandsysteme
Ausfiihrungen Linsenoptik, modularer Aufbau

Netzspannung/-frequenz | 220-240VAC, 50/60Hz

Material Aluminiumschiene, PC-Abdeckung

Lebensdauer >70.000h (L70/B10)

Gehausefarben WeilR, Silber oder Schwarz




LED-Lichtbandsystem S11-Serie

Wattagen 40W 65W 80W
(warm) '.white.! sky 3
Lichtfarbe light ) | white )
3.000k 4.000k 5.000k 6.500k
Farbwiedergabe Ra / CRI >80

Abstrahlwinkel

diverse verfugbar (= S. 10)

Lichtstrom bis zu 9.840 Im
Effizienz 150 Im/W
Schutzart

Arbeitstemperatur

-15°C bis +50°C

Zertifikate

LVD, EMC, CE, RoHS

Ihr Vorteil bei nexxt light:

Wir stellen lhnen alternativ gerne
auch LED-Lichtleistenelemente in
abweichenden Ldngen, mit anderen
Lichtfarben o.A. entsprechend lhren
Wiinschen her. Sprechen Sie uns an!

Hochste Effizienz

Dank neuester Technologien erreicht der verbaute LED-Chip SMD5630 eine
Effizienz von 150 Lumen pro Watt. Damit gehdren unsere LED-S11-Lichtleisten

zu den effizientesten LED-Produkten am deutschen Markt.
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Welcher Abstrahlwinkel ist der richtige?

Sehr enge Abstrahlung (20°)

Bestens geeignet fiir die Regalgdange in Supermarkten. Durch die stark gerich-
tete Ausleuchtung finden Ihre Kunden die gewiinschten Produkte wesentlich
schneller, zugleich wird eine freundliche und helle Atmosphare im Marktbe-
reich geschaffen. Des Weiteren optimal fiir Arbeitspldtze, an denen hochpra-
zise Arbeit verrichtet wird, und wo infolge dessen eine starke Ausleuchtung
bei gleichzeitig geringer Blendung (UGR<16) notwendig ist.

Enge Abstrahlung (50°)

Sehr gut geeignet fir alle Arten von Gangen und Korridoren, z.B. in Kran-
kenhdusern oder Schulen. Die gut verteilte Ausleuchtung schafft eine helle
Umgebung, ohne dabei zu blenden oder zu stéren. Durch die hohe Lichtin-
tensitat wird zudem das subjektive Sicherheitsgefiihl gesteigert.

Breite Abstrahlung (90°)

Ideal, um groRere Areale und breitere Flachen auszuleuchten. Durch die
breite Abstrahlung wird auf einer grofRen Flache eine sehr gleichmalige Aus-
leuchtung erreicht. Sehr gut geeignet bspw. flr den Einsatz in Parkgaragen,
Speisesale oder grolRere Regalabstande auf Verkaufsflachen.

Flache Abstrahlung (120°/160°)

Optimal zur Grundbeleuchtung in allen Bereichen, wo eine mdoglichst gleich-
maRige Helligkeitsverteilung liber eine grolle Flache gewlinscht ist, z.B. in
Schulsilen, Bahnhofen, Besprechungsraumen oder an Flughifen. AuRerst ge-
ringe Blendung machen diesen Abstrahltyp sehr angenehm fir das mensch-
liche Auge. Zur Wahl stehen zudem eine klare Abdeckung (120°) und eine
mattierte Variante (160°).




LED-Lichtbandsystem S11-Serie

Asymmetrische Abstrahlung
4 Die asymmetrische Abstrahlung eignet sich fiir alle Falle, in denen lediglich
y eine Seite der Raumflache beleuchtet werden soll. Denkbar ist dies z.B. in
: Supermarkten vor Regalen am Rande von Freiflaichen oder in Museen zur
Beleuchtung der Exponante.

Doppelt asymmetrische Abstrahlung
Spezielle Variante fiir besondere Einsatzzwecke: Sollen bspw. in einem

,/.;7”“1:_-\-\_ Supermarkt die Produkte in den Regalen besonders hervorgehoben wer-
, den, so eignet sich die doppelt asymmetrische Abstrahlung hervorragend,
4 h \ da sie die Aufmerksamkeit des Besuchers gezielt auf die Produkte lenkt

| y -

und unwichtigere Raumteile, wie z.B. den Boden des Ganges, schwacher
beleuchtet.

Einfache und schnelle Montage

Die Installation des S11-Lichtbandsystems gestaltet sich daulSerst einfach. Sobald das vorherige
Schienenelement aufgehangt wurde, wird das nachste Element einfach bis zum KLICK-Gerausch
aufgeschoben und anschlieBend ebenfalls an der Decke abgehadngt. So wachst das System ele-
mentweise bis zur vollen Lange an:

], —— = -
) A =
3, —— A

Zur Montage der LED-Leuchtenelemente werden diese einfach an der vorgesehenen Position

angesetzt und mit den zwei waagerechten Arretierungshebeln verriegelt. Fertig!
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nexxt light LED-Pendelleuchten

High Performance - S. 14

Die professionelle Highbay-Serie fir héchste Anspriiche.
Realisieren Sie mit den LED-Highbays der High-Performance-
Serie beispielsweise Beleuchtungslésungen fiir Kiihl- und
Lagerhduser mit hoher Luftfeuchtigkeit - dank optionaler
IP65-Schutzart kein Problem.

Dabei weisen die High-Performance-Highbays mit ihren HP-
LED-Chips zudem eine auBergewdhnlich hohe Lebensdauer
von 100.000 Stunden auf - so sparen Sie auch bei den
regelmaRigen Wartungen noch Geld!

+ Optionale IP65-Klassifizierung fiir raue Umgebungen
+ Bis zu 100.000 Stunden Lebensdauer bei 25°C

+ Verschiedene Lichtfarben und Wattagen

PRO-Serie -S. 16

Die PRO-Serie unserer nexxt light Highbays punktet dank
moderner COB-LED-Technologie mit hoher Leuchtkraft und
einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhaltnis. LED-Highbays
der PRO-Serie sind optimal geeignet fiir alle Giblichen
Anwendungen in Industrie- und Lagerhallen.

+ Starke Ausleuchtung bei geringem Energieverbrauch
+ Verschiedene Lichtfarben und Wattagen

+ Geringe Anschaffungs- und Wartungskosten
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High Performance LED-Pendelleuchten

Die LED-Highbays der nexxt light High-Performance-Serie (:‘T
erflllen die hochsten Anspriiche und eignen sich somit
auch fiur Einsatzzwecke mit sehr hoher Belastung.

11rer( Gl )
Mit einer Lebensdauer von bis zu 100.000 Stunden bei il] A1
25°C Arbeitstemperatur, optionaler IP65-Schutzart fir "1 [

" o

optimalen Schutz gegen Staub und Feuchtigkeit sowie der
groRen Palette an verfiigbaren Wattagen und Reflektoren
sind LED-Highbays aus der nexxt light High-Performance-
Serie wahre Alleskénner fiir den industriellen Einsatz.

Optimal geeignet sind sie beispielsweise zur Beleuchtung
von Kiihlhdusern oder Warenlagern, in denen eine hohe
Luftfeuchtigkeit herrscht, oder Gberall dort, wo eine
moglichst leistungsstarke und dabei dennoch sparsame
und wartungsarme Beleuchtung bendtigt wird.

Produktbezeichnung LED-Pendelleuchte nexxt light High-Performance-Serie
Kiihlung Hocheffizientes Rippen-Kihlsystem mit Kupferréhren
Ausfithrung Abgehdngte Montage als Pendelleuchte

Netzspannung/-frequenz | 95-265VAC, 50/60Hz

Material Aluminium-Design, Reflektoren aus Aluminium oder PC

Lebensdauer 100.000h bei 25°C Ta, >50.000h bei 45°C Ta (L70/B10)

LED-Chip-Hersteller OSRAM PH l l.l PS




LED-Pendelleuchten High Performance

High Performance

Wattagen 80W, 100W, 150W, 200W, 250W, 300W, 350W, 400W
Dimmbar \/
Steuerung DALI (auf Anfrage)

‘white ) [(Sky W
Lichtfarbe  light _,.| [ white )

4.000k  5.000k  6.500k

Farbwiedergabe Ra / CRI >70, optional >80
Abstrahlwinkel 80° - 120° moglich, je nach gewahltem Reflektor
Schutzart , optional
Arbeitstemperatur -25°C bis +40°C

Zertifikate CE, RoHS, Transformator TUV

Ihr Vorteil bei nexxt light: Wir stellen Ihnen alternativ gerne auch LED-Pendelleuchten in
anderen Wattagen, Lichtfarben o.A. entsprechend lhren Wiinschen her. Sprechen Sie uns an!
GroRe Auswahl an Reflektoren

- Aluminium-Reflektor 80°, 100°, 120° ﬁ)
- PC-Reflektor 80° . ‘ ;a

Fir alle Reflektorarten und -groRen ist zudem eine schiitzende Glasabdeckung erhiltlich.

Hocheffektive Kiihlung

Die Pendelleuchten der High-Performance-Serie verfligen tber ein effizientes Kiihlsystem
mit Kupferrohren, die eine hohe Lebensdauer und Belastbarkeit garantieren.
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PRO-Serie LED-Pendelleuchten

Die LED-Highbays der nexxt light PRO-Serie sind mit
ihrer hohen Energieeffizienz und ihrem gilinstigen
Preis-Leistungs-Verhaltnis optimal fiir Standardanwen-
dungen im Industrie- und Lagerhallenbereich geeignet.

Verschiedene Lichtfarben und Wattagen ermaoglichen
eine passgenaue Beleuchtungslosung fiir jede Halle.

Durch die moderne COB-LED-Technologie sparen

Sie gleich zweimal: Im Vergleich zu konventionellen
Pendelleuchten verbrauchen die LED-Highbays der

PRO-Serie nur einen Bruchteil der Energie, was sich \
auf der Stromrechnung sofort bemerkbar macht. Und

durch die hohe Lebensdauer von mehr als 50.000

Stunden fallen auch die Wartungskosten im Vergleich

zu alten Beleuchtungsmethoden wesentlich geringer

aus.
Produktbezeichnung LED-Highbay nexxt light PRO-Serie
Kiihlung Aluminium-Kihlrippensystem
Ausfithrung Abgehdngte Montage als Pendelleuchte

Netzspannung/-frequenz | 95-265VAC, 50/60Hz

Material Aluminium-Design, Reflektoren aus Aluminium oder PC

Lebensdauer >50.000h (L70/B10)

LED-Chip-Hersteller OSRAM PH l l.l PS




LED-Pendelleuchten PRO-Serie

80 - 200W
Wattagen 80W, 100W, 150W, 200W
Dimmbar \/
Steuerungsoptionen DALI (auf Anfrage)
‘white | [ sky W
Lichtfarbe ~ light _| | white |

4.000k  5.000k  6.500k

Farbwiedergabe Ra / CRI

>70, optional >80

Abstrahlwinkel 80° - 120° moglich, je nach gewahltem Reflektor

Schutzart

-20°C bis +50°C

Arbeitstemperatur

Zertifikate CE, RoHS, Transformator TUV

Ihr Vorteil bei nexxt light: Wir stellen Ihnen alternativ gerne auch LED-Pendelleuchten in
anderen Wattagen, Lichtfarben o.A. entsprechend Ihren Wiinschen her. Sprechen Sie uns an!

Fir alle Reflektorarten und -gréBen ist zudem eine schitzende Glasabdeckung erhaltlich.

GrofRRe Auswahl an Reflektoren

- Aluminium-Reflektor 80°, 100°, 120°
- PC-Reflektor 80°

Gefraster Aluminium-Kiihlkorper

Viele Pendelleuchten verfiigen nur iber einen Kiihlkérper aus Aluminium-Druckguss
mit geringer Oberflache. Der Kiihlkorper unserer PRO-Pendelleuchten hingegen ist fiir
eine sehr grolRe Oberflache aus einem Stiick gefrast, was fiir eine wesentlich bessere
Warmeableitung und damit hohere Lebensdauer der Leuchte sorgt.







o-Serie - S. 20

nexxt light LED-Strahler der X-Serie sind der ideale Ersatz

fiir konventionelle Strahler wie Halogen, HQIl, HQL, NAV etc...

Denn sie sparen nicht nur Energie, sondern bringen das Licht
auch ohne Verlust genau dahin, wo es gebraucht wird. Durch
die breiten Abstrahlwinkel eignen sich die &{-Fluter optimal
zur gleichmaRBigen Ausleuchtung eines groReren Areals.

+ Hohe Lichtausbeute bei geringem Verbrauch
+ Robust und witterungsfest (IP65)

+ Geringer Wartungsaufwand

FX-Serie-S. 22

Unsere FX-Strahler geniligen auch den hdchsten Anspriichen:
Mit optionaler IP68-Klassifizierung sind sie bestens gegen
Staub und Feuchtigkeit gewappnet und so auch fiir den Dau-
ereinsatz bei schlechter Witterung optimal geeignet. Eine
maximale Leistung von bis zu 1080 Watt erzeugt eine extrem
hohe Leuchtkraft.

Und durch eine optionale schmale Abstrahlung von 10° ist
eine zielgerichtete ,,Spotbeleuchtung” bestimmter Stellen
einfach zu realisieren.

+ Hohe Lichtausbeute bei geringem Verbrauch
+ AuBerst widerstandsfihig (IP65, optional 1P68)
+ Geringer Wartungsaufwand

+ Engstrahlende Version fiir zielgerichtete Ausleuchtung

LED-Fluter
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Q-Serie LED-Strahler

Angenehmes und blendfreies Licht mit hoher Farbwiedergabe zeichnet gutes Licht aus. Die
Ol-LED-Strahler sind so konzipiert, dass eine Installation schnell und problemlos realisiert
werden kann. Die Leuchten sind wartungsarm und haben durch die optimierte Warmeab-
leitung eine sehr hohe Lebensdauer.

Durch eine groRe Bandbreite an Wattagen von 60 W bis 600 W und die breiten Abstrahl-
winkel sind die LED-Strahler hervorragend zur gro3flachigen Ausleuchtung von Innen- und
AuBengelanden geeignet. Bei der Planung und Konzeption unterstlitzen wir Sie gerne.

Produktbezeichnung LED-Strahler nexxt light &-Serie
Form & Design Ersatz flr herkdmmliche HQI-, HQL- und NAV-Strahler
Ausfiihrungen Linse, inkl. Markentransformator

Netzspannung/-frequenz | 90-305VAC, 50/60Hz

Material Aluminium
Lebensdauer >50.000h (L70/B10)
Gehausefarben schwarz, weild

LED-Chip-Hersteller pH I I.I pS




LED-Strahler X-Serie

60W, 80W, 100W, 150W, 200W,

Wattagen 250W, 300W, 350W, 400W, 600W
Steuerungsoptionen DALI auf Anfrage

|warm| '. white.'l ( sky 1
Lichtfarbe L J L light y white_/

3.000k  4.000k 5.000k  6.500k
Farbwiedergabe Ra / CRI >70, optional 280

30° (engstrahlend), 60°, 90° (Standard),

Abstrahlwinkel
i 60*135° (breitstrahlend), 85*135° (asymmetrisch)

Lichtstrom bis zu 72.000 Im
Effizienz 130 Im/W
Schutzart
Arbeitstemperatur -30°C bis +50°C
Zertifikate CE, RoHS, Transformator TUV

Ihr Vorteil bei nexxt light: Wir stellen Ihnen alternativ gerne auch LED-Strahler in anderen
Wattagen, Lichtfarben o.A. entsprechend Ihren Wiinschen her. Sprechen Sie uns an!

Qualitats-Transformator
Die Aktivkomponente ist ein TUV-gepriifter Bestandteil der a-Strahler.

Hocheffektive Kiihlung S
Die a-Strahler verfiigen (iber ein effizientes Kiihlsystem mit integrierten ‘) -
Kupferréhren, die eine hohe Lebensdauer und Belastbarkeit garantieren.
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FX-Serie LED-Strahler

Die LED-Strahler der nexxt light FX-Serie sind
die beste Wahl fiir Einsatzzwecke mit hochsten
Anspriichen. Durch die optionale IP68-Klas-
sifzierung sind die FX-Strahler bestens gegen
Eindringen von Feuchtigkeit und Staubparti-
keln geschiitzt.

Das abgestrahlte Licht lasst sich durch die
Prazisionslinsen zudem duBerst zielgerich-
tet biindeln. Zusammen mit der maximal
moglichen Leistung von 1080 Watt sind die
FX-Strahler damit optimal geeignet zur
punktuellen und gezielten Ausleuchtung
von Arealen im Innen- und AulRenbereich
mit maximaler Helligkeit.

Produktbezeichnung LED-Strahler nexxt light FX-Serie
Form & Design Ersatz fur herkdmmliche HQI-, HQL- und NAV-Strahler
Ausfiihrungen Linse, inkl. Markentransformator

Netzspannung/-frequenz | 170-265VAC, 50/60Hz

Material Aluminium
Lebensdauer >50.000h (L70/B10)
Gehdusefarben silber

LED-Chip-Hersteller br@ CREE(e




LED-Strahler FX-Serie

100-1080W
100W, 150W, 200W, 300W,

Wattagen

400W, 500w, 720W, 1080W
Steuerungsoptionen DALI, DMX auf Anfrage

"W hite“j i sky 1
Lichtfarbe light white |

e > f

4.000k 5.000k 6.500k
Farbwiedergabe Ra / CRI >80
Abstrahlwinkel 10°, 25°, 40°, 60°, 90°
Lichtstrom bis zu 140.400 Im
Effizienz 130 Im/W
Schutzart [IP 65|, optional [IP 68
Arbeitstemperatur -30°C bis +50°C
Zertifikate CE, RoHS, Transformator TUV

Ihr Vorteil bei nexxt light: Wir stellen Ihnen alternativ gerne auch LED-Strahler in anderen
Wattagen, Lichtfarben o.A. entsprechend lhren Wiinschen her. Sprechen Sie uns an!

Qualitats-Transformator R

Die Aktivkomponente ist ein TUV-gepriifter i
Bestandteil der FX-Strahler.
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LED-Retrofit-Rohren

DX-Serie - S. 26

Die nexxt light LED-RAhre zahlt zu den beliebtesten Retrofit-Lésungen,
denn mit ihr kdnnen Sie bis zu 65% lhrer Stromkosten im Vergleich
zur konventionellen Leuchtstoffréhre sparen.

Flackerfreies Licht und die ohne Aufwarmphase sofort abrufbare
maximale Helligkeit machen sie zum perfekten Ersatz fiir Leucht-
stoffrohren. Sie ist zudem universell einsetzbar, der Aufwand fiir die
Umristung fallt damit gering aus.

+ Hohe Lichtausbeute bei geringem Verbrauch

+ Kein Flackern, sofort maximale Helligkeit

+ Gilinstige Umriistung dank Retrofit

& Mit VDE-Zertifizierung.
— Zu lhrer Sicherheit.
Mit LED-R6hren von nexxt light sind Sie immer auf der siche-

ren Seite. Das bestatigt auch die Zertifizierung unserer DX-LED-
R6hren durch den Verband der Elektrotechnik (VDE).

Unsere LED-RAhren erfiillen alle Normen und Vorgaben und
gehen — zu lhrer Sicherheit — sogar noch weit dariiber hinaus!
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DX-Serie LED-ROhren

Die nexxt light DX-R6hre vereint alle Vorteile der LED-Tech-
nologie: Hohe Lebensdauer, geringer Wartungsaufwand
und hohe Energieersparnis. Zudem sind vielfiltige Varia-
tionen in Farbtemperaturen, Abstrahlwinkeln, MaRen und
Wattagen erhaltlich, sodass sich garantiert fiir jeden Anwen-
dungszweck die passende Rohre finden wird.

Dariber hinaus sorgt das Retrofit-System dafir, dass die
DX-Rohre in jede normale T8-Leuchtstoffrohrenfassung
passt, ganz ohne teure Umbau- oder Anpassungsmafnah-
men. Einfach Starter tauschen, Réhre einsetzen und sparen!

Die drehbaren Endkappen ermdoglichen zudem eine ziel-
genaue Ausrichtung des Lichtkegels. So kommt das Licht
wirklich dort hin, wo es auch gebraucht wird.

Produktbezeichnung
Form & Design
Ausfiihrungen
Netzspannung/-frequenz
Material

Lebensdauer

Gehdusefarben

LED-Rohre nexxt light DX-Serie

Ersatz fur herkdmmliche T8-Leuchtstoffréhre
Mattierte oder klare Abdeckung
220-240VAC, 50/60Hz

Aluminium (Rlckseite), PC-Abdeckung

>50.000h (L70/B10)

Aluminium-Rickseite, weille Endkappen



LED-ROohren DX-Serie

60cm 90cm 120cm
Wattagen 10W 14W 21W 27W 29W
"warm\} ‘white | sky i
Lichtfarbe ) |\ light | white )

3.000k  4.000k 5.000k 6.500k

Farbwiedergabe Ra / CRI >83
Abstrahlwinkel 140° (mattiert), 120° (klar)
Lichtstrom bis zu 3.700 Im
Effizienz 130 Im/W
Schutzart
Arbeitstemperatur -20°C bis +45°C
Zertifikate VDE, LVD, EMC, CE, RoHS

Ihr Vorteil bei nexxt light: Wir stellen Ihnen alternativ gerne auch LED-R6hren in Sonderlén-
gen, mit anderen Lichtfarben o.A. entsprechend Ihren Wiinschen her. Sprechen Sie uns an!

& Mit VDE-Zertifizierung. VR
—— Zu lhrer Sicherheit. el

R

Mit LED-R6hren von nexxt light sind Sie immer auf der siche-
ren Seite. Das bestatigt auch die Zertifizierung unserer DX-
LED-R6hren durch den Verband der Elektrotechnik (VDE).
Unsere LED-R6hren erfiillen alle Normen und Vorgaben

und gehen — zu |hrer Sicherheit — sogar noch weit dariiber
hinaus!




» Licht aus Leidenschaft «

www.nexxt-light.de
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