LED-Beleuchtung
fur Tankstellen
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nexxt light - Licht aus Leidenschaft

Der Name nexxt light steht fiir hochwertige LED-Beleuch-
tungslésungen in allen Bereichen. Wir setzen ausschliel3-
lich auf Qualitatskomponenten namhafter und renom-
mierter Hersteller und kombinieren diese zu innovativen
und hocheffizienten LED-Produkten.

Wir bieten lhnen durch unser interessantes und weitrei-
chendes Portfolio individuell malRgeschneiderte Ange-
bote. Besonders fiir den Gewerbe- und Industriebedarf
bieten wir energieeffiziente Losungen an. Dabei achten
wir vor allem auf lhre individuellen Wiinsche, um lhren
Anforderungen wirklich gerecht zu werden.

Neben GroBprojekten zdahlen wir auch ganz besonders

den FachgroBhandel zu unseren zufriedenen Kunden. .. . . . .
. Griinder: Brider Kilian Riess (li.)

Durch unseren direkten Kundenkontakt, Telefonsupport und Dr. Clemens Riess (re.)

und sténdige Erreichbarkeit per E-Mail oder Telefon stel-

len wir die Basis fir eine kompetente und unkomplizierte

Zusammenarbeit.

Wir stellen uns zudem immer wieder neuen Herausforderungen und treiben Innova-
tionen voran. Das 21. Jahrhundert markiert einen Umbruch in der Welt der Beleuch-

tungstechnologie und verlangt neue Produktentwicklungen, die in Sachen Umwelt,
Energieeffizienz und Kostenersparnis wirklich zeitgemaR sind.

Starke Marken fiir beste Qualitat und Leistung

CITIZEN pm CREE&
PHILIPS  [mean wew @ OSRAM




Anwendungen rund um die Tankstelle

Anwendungen fiir LED-Beleuchtung
rund um die Tankstelle

Die Beleuchtung von Tanktellen verbraucht mit konventionellen Leuchtmitteln
viel Energie und verursacht somit auch hohe Kosten, denn gerade Tankstellen
sind oftmals 24 Stunden am Tag gedffnet und miissen daher wahrend der Dun-
kelstunden dauerhaft und intensiv beleuchtet werden.

Mit LED-Technologie aus dem Hause nexxt light konnen Sie Energie sparen

- und damit gleichzeitig auch bares Geld.

Shopbeleuchtung ab S. 8

WaschstralRenbeleuchtung ab S. 14 Parkplatz-/AuBenbeleuchtung ab S. 18
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Ausleuchtung und maximale Effizi

Optimale




Tankfeldbeleuchtung

TS-Serie LED-Strahler - S. 6

Professionelle LED-Leuchten aus der neuen TS-Serie et - - -l
von nexxt light bringen Licht genau dort hin, wo es
gebraucht wird.

+ Steuerbar liber diverse Schnittstellen
+ Hohe Lichtausbeute bei geringem Verbrauch

+ Gezielte Beleuchtung durch Prazisionslinsen

+ Geringe Wartungskosten

Mehr Licht, weniger Kosten

Die LED-Technologie macht es mdéglich.

innovated
in Germany

Durch die Umristung von herkdmmlichen Strahlern auf
LED-Fluter der nexxt light TS-Serie kdnnen Sie nicht nur
Energiekosten sparen, sondern auch das Erscheinungsbild
Ihrer Tankstelle aufbessern. Flachenbeleuchtung in Kombi-
nation mit besonderer Akzentbeleuchtung erzielt durch ein
attraktiveres Erscheinungsbild und ein erhohtes Sicherheits-
gefiihl positive Reaktionen bei lhren Kunden.

Die neue nexxt light TS-Serie bietet eine weitreichende Viel-
falt von Installations- und Gestaltungsmaoglichkeiten. Durch
die spezielle Linsenoptik der TS-Serie-Leuchten kdnnen ver-
schiedene Abstrahlwinkel von schmalen 30t° Gber breite 90°
bis zu asymmetrischen 85*135° erzielt werden.
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TS-Serie LED-Tankstellenstrahler

Durch die Umristung von herkdmmlichen Strahlern auf
LED-Strahler der nexxt light TS-Serie kdnnen Sie nicht nur Ener-
giekosten sparen, sondern auch das Erscheinungsbild Ihrer

Tankstelle aufbessern. Flachenbeleuchtung in Kombination mit
besonderer Akzentbeleuchtung erzielt durch ein attraktiveres
Erscheinungsbild und ein erhdhtes Sicherheitsgefiihl positive
Reaktionen bei Ihren Kunden.

Die neue nexxt light TS-Serie bietet eine weitreichende Vielfalt von Installations- und Ge-
staltungsmoglichkeiten. Durch die spezielle Linsenoptik knnen verschiedene Abstrahlwin-
kel von schmalen 30° Gber breite 90° bis zu asymmetrischen 85*135° erzielt werden.

+ Steuerbar tiber diverse Schnittstellen
+ Hohe Lichtausbeute bei geringem Verbrauch

+ Gezielte Beleuchtung durch Prazisionslinsen

Produktbezeichnung

LED-Tankstellenstrahler nexxt light TS-Serie

Form & Design

Ersatz fur herkdmmliche HQI- und HQL-Strahler

Ausfiihrungen

Aufbau, Einbau

Netzspannung/-frequenz

96-265VAC, 50/60Hz

Material Optimiertes Lamellen-Kiihlsystem aus Aluminium
Lebensdauer >50.000h (L70/B10)
Gehausefarben weil3, grau, schwarz

LED-Chip-Hersteller

CREE& OSRAM PHILIPS




Aufbau-Variante

80W

LED-Tankstellenstrahler TS-Serie

100w

v

120w

v

150w

Einbau-Variante

v

v

Steuerung 1-10V, DALI, auf Anfrage
white | sky

Lichtfarbe _ light | | white )
4,000k  5.000k 6.500k

Farbwiedergabe Ra / CRI >70, optional 280

30° (engstrahlend), 60°, 90° (Standard),

Abstrahlwinkel
60*135° (breitstrahlend), 85*135° (asymmetrisch)

Lichtstrom 8.800 Im 11.000 Im 13.200 Im 16.500 Im
Effizienz 120 Im/W
Schutzart

Arbeitstemperatur -40°C bis +45°C

Zertifikate CE, RoHS, Transformator TUV

Ihr Vorteil bei nexxt light: Wir stellen Ihnen alternativ gerne auch LED-Strahler in anderen
Wattagen, Lichtfarben o.A. entsprechend lhren Wiinschen her. Sprechen Sie uns an!

Aufbau-Variante Einbau-Variante




n Szene gesetzt

stellen-Shop perfekt

| lhr Tank




Shopbeleuchtung

High Performance LED-Panels - S. 10

Die nexxt light LED-Panels generieren helles, blendfreies
Licht durch eine einheitlich strahlende Lichtflache, damit
eignen sich die Panels optimal als Grundbeleuchtung

far Ihren Tankstellen-Shop. Ihre moglicherweise bisher
genutzten Rasterleuchten kdnnen Sie Ubrigens ganz ein-
fach ersetzen: Die LED-Panels gibt es auch im Einlegemal}
(Modul 625) von 62 x 62 cm.

+ Rechteckige oder quadratische Form, diverse MaRe
+ Warmweil}, KaltweiR und Neutralweil}

+ Montage-Varianten: Aufputz, Einbau, Seilabhdngung

High Performance LED-Einbauleuchten - S. 12

nexxt light LED-Einbauleuchten (Downlights) der
High-Performance-Serie eignen sich durch die effizi-
ente Lichtblindelung und den optimalen Abstrahlwin- N ~

kel bestens als Akzentbeleuchtung fiir Ihren Shop. \
Unauffilliges Design und Asthetik stehen bei den

LED-Einbauleuchten im Vordergrund, so integrieren

Sie sich perfekt in das Gesamtbild des Shops.

+ Einfache Installation .
+ Verschiedene Lichtfarben /

+ Dimmfahigkeit liber diverse Schnittstellen
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High Performance LED-Panels

Durch ihre einheitlich leuchtende Lichtflache generieren nexxt
light LED-Panels der High-Performance-Serie helles, blendfreies
Licht. Sie eignen sich somit ideal als Grundbeleuchtung,
beispielsweise in Bliro- oder Verkaufsraumen.

Dimmable

LED-Panels von nexxt light punkten vor allem mit ihrer hohen
Effizienz von 95 Im/W. Mit verschiedenen MaRen, rund oder
eckig und in den Lichtfarben warmweiR, neutralweiff und

kaltweiB findet sich fiir jede Anwendung das richtige LED-Panel. ultra slim

Flir abgehangte Decken bieten wir Gbrigens auch LED-Panels im
EinlegemaB 62 x 62 cm (Modul 625) an.

Produktbezeichnung LED-Panels nexxt light High-Performance-Serie
Form & Design Flaches, elegantes Design
Ausfiihrungen ULTRA SLIM, rechteckig oder rund, diverse Mal3e

Netzspannung/-frequenz | 175-265VAC, 50/60Hz

Material Aluminium-Rahmen mit Acrylscheibe

Lebensdauer >50.000h (L70/B10)

Aufbau-Rahmen Einbau-Rahmen Seil-Abhdangung




LED-Panels High Performance

Rechteckig Rund
20x20cm / 12W
30x30cm / 18-24W
60x30cm / 24-30W ® 18cm / 15W
MaRe & Wattagen 62x62cm / 36-60W @ 24cm / 18W
120x30cm / 30-60W @ 30cm / 24W

120x60cm / 60-90W
124x62cm / 48-90W

Dimmbar \/ \/

Steuerungsoptionen DALI, 1-10V, 24V, Phasendimmung (Triac)

sky
| white |

3.000k  4.000k  5.000k  6.500k

'warm\} ‘white |
Lichtfarbe : j | lloht

Farbwiedergabe Ra / CRI >80
Blendungswert / UGR <19
Abstrahlwinkel 120°

Schutzart
Arbeitstemperatur -5°C bis +50°C
Zertifikate CE, RoHS, Transformator TUV

Ihr Vorteil bei nexxt light: Wir stellen Ihnen alternativ gerne auch LED-Panels in Sondermafen,
mit anderen Lichtfarben o.A. entsprechend Ihren Wiinschen her. Sprechen Sie uns an!

/ Konformitat zu ASR A3.4 (Technische Regeln fiir Arbeitsstitten)

Die LED-Panels erzeugen flackerfreies, angenehmes Licht und generieren eine hohe Hellig-
keit. Zudem erlauben sowohl die sehr gute Farbwiedergabe (Ra 280) als auch der duf3erst
geringe Blendwert (UGR <19) einen bedenkenlosen Einsatz am Arbeitsplatz nach ASR A3.4.




ne, Kt

High Performance LED-Einbauleuchten

nexxt light LED-Einbauleuchten eignen sich ideal als elegante
Raumbeleuchtung. Das Reflektorsystem erzeugt den
gewlinschten Abstrahlwinkel und biindelt das Licht effizient.

Da die LED-Einbauleuchte komplett verbaut wird, stehen
unauffilliges Design und Asthetik hier im Vordergrund.

Meist werden herkémmliche Einbauleuchten in

Rigipsdecken bzw. abgehangten Decken eingebaut und mit
Klammermontage fixiert - so ist der Umbau auf die sparsamen
und lichtstarken LED-Leuchten schnell und einfach realisiert.

Durch diverse Lichtfarben und verschiedene Wattagen gibt es
fir jeden Anwendungszweck die passende LED-Einbauleuchte
- gerne beraten wir Sie individuell und planen die optimale
Ausleuchtung Ihrer Raumlichkeiten fir Sie.

Produktbezeichnung

LED-Einbauleuchten nexxt light High-Performance-Serie

Form & Design

Herkommlicher Einbaustrahler

Ausfiihrungen

Eingelassene Installation

Netzspannung/-frequenz

220-240VAC (Transformator), 50/60Hz

Material Aluminium und Glasabdeckung
Lebensdauer >50.000h (L70/B10)
Gehdusefarben weild, weitere Farben auf Anfrage

LED-Chip-Hersteller

CITIZEN




LED-Einbauleuchten High Performance

CION9-Serie CIK-Serie CIL-Serie
Wattagen 18W, 26W, 42W 18W, 26W, 42W 18W, 26W, 42W
Dimmbar \/ \/ \/
Steuerungsoptionen Phasensteuerung, 1-10V, DALI, auf Anfrage
P ™y " / z \ R
warm ’ | warm white | sky
Lichtfarbe _ ~light | | white |
2.700k 3.000k  4.000k  5.000k
Deckenausschnitt-@ 180mm 220mm 220mm
Besonderheiten Bis zu 45° Optionale Kardanische
ausschwenkbar IP65-Schutzart Aufhdngung
Farbwiedergabe Ra / CRI >82
Abstrahlwinkel diverse
Schutzart [IP20] opt.|IP65]
Arbeitstemperatur 0°C bis +45°C
Zertifikate CE, RoHS, LVD, EMC, Transformator TUV

Ihr Vorteil bei nexxt light: Wir stellen Ihnen alternativ gerne auch LED-Einbauleuchten mit
beliebigen Abstrahlwinkeln, anderen Lichtfarben o.A. entsprechend lhren Wiinschen her.
Sprechen Sie uns an!

CIONO9-Serie CIK-Serie CIL-Serie
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Waschstrallenbeleuchtung

High Performance LED-Strahler - S. 16

nexxt light LED-Strahler der High-Performance-Serie
sind der ideale Ersatz fir konventionelle Strahler wie
Halogen, HQI, HQL, NAV etc... Denn sie sparen nicht
nur Energie, sondern bringen das Licht auch ohne
Verlust genau dahin, wo es gebraucht wird.

+ Funktionales Design, einfache Installation
+ Hohe Lichtausbeute bei geringem Verbrauch
+ Robust und witterungsfest (IP65)

+ Geringer Wartungsaufwand

Mehr Licht, weniger Kosten

Die LED-Technologie macht es mdéglich.

Durch die Umriistung von herkdmmlichen Strahlern auf
LED-Fluter der nexxt light High-Performance-Serie kon-

nen Sie nicht nur Energiekosten sparen, sondern auch

die Ausleuchtung in lhrer WaschstralRe verbessern. Mit

mehr Helligkeit sorgen Sie fur eine freundlichere Atmosphare
und lhre Kunden fiihlen sich wohler.

innovated
in Germany

Die neuen LED-Fluter der nexxt light High-Performance-Se-
rie bietet eine weitreichende Vielfalt von Farbtemperaturen,
Abstrahlwinkel und Wattagen, fiir jeden Zweck findet sich
genau der richtige LED-Fluter. Wir beraten Sie gerne!
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High Performance LED-Strahler

Fiir die hohen Anforderungen in der Industrie
optimal geeignet sind die LED-Strahler der High-
Performance-Serie von nexxt light. Sie sind duBerst
robust und nach IP65 witterungsfest, sodass ihnen
auch raue und feuchte Bedingungen nichts anhaben
kénnen.

Dariber hinaus arbeiten sie durch die LED-
Technologie sehr effektiv und sparen somit Energie
und bares Geld. Durch die hohe Leuchtkraft
verbessert sich die Ausleuchtung im Vergleich zu
konventionellen Halogen-, HQI- oder CDM-Strahlern
zudem erheblich. Sie eignen sich damit perfekt zur
Grundbeleuchtung in allen Bereichen.

Produktbezeichnung LED-Strahler nexxt light High-Performance-Serie
Form & Design Ersatz flr Halogen-, HQl-, und CDM-Strahler
Netzspannung 220-240VAC

Netzfrequenz 50/60Hz

Material Aluminium-Design, robuste Kunststoffrippen
Lebensdauer >50.000h (L70/B10)

Gehdusefarben schwarz

LED-Chip-Hersteller bﬂd/ge_[&e CREE &




LED-Strahler High Performance

High Performance

Wattagen 10W, 20w, 30W, 50W, 70W, 100w, 150W, 200W
Dimmbar \/
Steuerungsoptionen DALI auf Anfrage

"warm\} ‘white] [ sky 3 u
Lichtfarbe ) i | white )

3.000k  4.000k 5.000k  6.500k

Farbwiedergabe Ra / CRI >80
Abstrahlwinkel 120°
Lichtstrom bis zu 20.160 Im
Effizienz 80-100 Im/W
Schutzart
Arbeitstemperatur -15°C bis +50°C
Zertifikate CE, RoHS

Ihr Vorteil bei nexxt light: Wir stellen Ihnen alternativ gerne auch LED-Strahler in anderen
Wattagen, Lichtfarben o.A. entsprechend Ihren Wiinschen her. Sprechen Sie uns an!

Zahlreiche Leistungsstufen von 10W bis
200W sind in der High-Performance-
Serie der LED-Strahler verfligbar.







Parkplatz- und AuBenbeleuchtung

LED-StraRenleuchte - S. 20

Die nexxt light LED-StraBenleuchte ist vielseitig in Einsatz und Ge-
brauch. Ob zur Beleuchtung von Stralen und Wegen oder Parkplatzen
- die Umriistung auf die LED-Technik sichert eine bessere Ausleuch-
tung als mit konventionellen Strallenleuchten, senkt die Energiekosten
und sorgt zudem fiir mehr Sicherheit auf lhrem Tankstellengelande.

Durch verschiedene Lichtfarben und Wattagen findet sich fiir jede
Beleuchtungssituation die optimale Konfiguration.

+ Mit 135 Im/W hochst effizient und leuchtstark
+ Robust und widerstandsfahig (IP66)
+ Flexible Montage am Mast (vertikal oder horizontal)

+ Dammerungssensor fiir bedarfsgerechte Steuerung (optional)

O-Serie LED-Fluter - S. 22

Professionelle LED-Fluter aus der neuen Q@-Serie von
nexxt light bringen Licht genau dort hin, wo es ge-
braucht wird.

+ Hohe Lichtausbeute bei geringem Verbrauch
+ Verschiedene Abstrahlwinkel fiir jeden Zweck

+ Geringer Wartungsaufwand
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CRA4-Serie LED-StralRenleuchte

Die nexxt light LED-StraRenleuchte eignet sich fiir vielfaltige Einsatzberei-
che in der AuRenbeleuchtung. Durch die LED-Technik und die gesteigerte
Effizienz im Vergleich zu konventionellen StraBenleuchten sparen Sie Ener-
gie und erhalten gleichzeitig eine wesentlich bessere Ausleuchtung.

Die optionale Erweiterbarkeit um einen integrierten Ddmmerungssensor
ist ebenso ein Vorteil wie die wesentlich langere Lampenlebensdauer im
Vergleich zu konventionellen Lampen.

Die LED-StraBenleuchte ist nach IP66 gegen dulRere Einfllisse wie Nisse
und Staub optimal geschiitzt und eignet sich daher bestens fiir die Aus-
leuchtung von Parkpldtzen und Tankstellengelanden.

Produktbezeichnung nexxt light LED-StraBenleuchte

Form & Design Kompaktes, elegantes Design
Ausfiihrungen Mastaufsatz (vertikal oder horizontal)
Netzspannung 100-277VAC (Treiber)

Netzfrequenz 50/60Hz

Gehausefarben Aluminium, silber-grau

Lebensdauer >50.000h (L70/B10)
LED-Chip-Hersteller CRE (é




LED-Strallenleuchte CR4-Serie

CR4-Serie

Wattagen 20W 35W 60W 90W 120W

‘white | (Csky W
Lichtfarbe  light _,.| (| white |

4.000k 5.000k  6.500k

Farbwiedergabe Ra / CRI >70
Abstrahlwinkel 130°, 150°
Lichtstrom bis zu 12.500 Im
Effizienz 135 Im/W
Schutzart
Arbeitstemperatur -40°C bis +45°C
Zertifikate LVD, EMC, CE, RoHS

Ihr Vorteil bei nexxt light: Wir stellen lhnen alternativ gerne auch LED-StrafSenleuchten in
anderen Wattagen, Lichtfarben o.A. entsprechend lhren Wiinschen her. Sprechen Sie uns an!

Dammerungssensor

Der optionale Dammerungssensor ermaoglicht eine intelligente,
bedarfsgerechte Steuerung jeder einzelnen CR4-StraRBenleuchte.

Einfache Montage & Wartung

Der clevere Klappmechanismus ermdglicht eine schnelle und
einfache Montage und Wartung der CR4-StraBenleuchte.

(%4 Dank neuester Technologien erreicht der verbaute LED-Chip von
%+ CREE eine beeindruckende Effizienz von 135 Lumen pro Watt.
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Q-Serie LED-Strahler

Angenehmes und blendfreies Licht mit hoher Farbwiedergabe zeichnet gutes Licht aus. Die
Ol-LED-Strahler sind so konzipiert, dass eine Installation schnell und problemlos realisiert
werden kann. Die Leuchten sind wartungsarm und haben durch die optimierte Warmeab-
leitung eine sehr hohe Lebensdauer.

Durch eine groRe Bandbreite an Wattagen von 60 W bis 600 W und die breiten Abstrahl-
winkel sind die LED-Strahler hervorragend zur gro3flachigen Ausleuchtung von Innen- und
AuBengelanden geeignet. Bei der Planung und Konzeption unterstlitzen wir Sie gerne.

Produktbezeichnung LED-Strahler nexxt light &-Serie
Form & Design Ersatz flr herkdmmliche HQI-, HQL- und NAV-Strahler
Ausfiihrungen Linse, inkl. Markentransformator

Netzspannung/-frequenz | 90-305VAC, 50/60Hz

Material Aluminium
Lebensdauer >50.000h (L70/B10)
Gehausefarben schwarz, weild

LED-Chip-Hersteller pH I I.I pS




LED-Strahler X-Serie

60W, 80W, 100W, 150W, 200W,

Wattagen 250W, 300W, 350W, 400W, 600W
Steuerungsoptionen DALI auf Anfrage

|"'/;.~arn1\" white'“! ( sky 1
Lichtfarbe \ B GnE g white

3.000k  4.000k 5.000k  6.500k
Farbwiedergabe Ra / CRI >70, optional 280

30° (engstrahlend), 60°, 90° (Standard),

Abstrahlwinkel
i 60*135° (breitstrahlend), 85*135° (asymmetrisch)

Lichtstrom bis zu 72.000 Im
Effizienz 130 Im/W
Schutzart
Arbeitstemperatur -30°C bis +50°C
Zertifikate CE, RoHS, Transformator TUV

Ihr Vorteil bei nexxt light: Wir stellen Ihnen alternativ gerne auch LED-Strahler in anderen
Wattagen, Lichtfarben o.A. entsprechend Ihren Wiinschen her. Sprechen Sie uns an!

Qualitats-Transformator
Die Aktivkomponente ist ein TUV-gepriifter Bestandteil der a-Strahler.

Hocheffektive Kithlung S
Die a-Strahler verfligen Uber ein effizientes Kiihlsystem mit integrierten "“’
Kupferréhren, die eine hohe Lebensdauer und Belastbarkeit garantieren.
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» Licht aus Leidenschaft «

www.nexxt-light.de

nexxt trading GmbH & Co. KG
Friedrich-Mohr-Str. 7

56070 Koblenz

Germany

phone: +49(0)261/2967 29 -84
fax: +49 (0)261 /2967 29 -85
email: info@nexxt-light.de
web: www.nexxt-light.de
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