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Höchste Effizienz mit 130 lm/W

Dank neuester Technologien erreicht der 
verbaute LED-Chip eine Effizienz von 130 
Lumen pro Watt. Damit gehören unsere 
High Performance Pendelleuchten zu den 
effizientesten LED-Produkten am deutschen 
Markt.

Abgehängte Montage

Der mitgelieferte Montagering wird in 
das hierfür vorgesehene Gewinde fest 
eingeschraubt. Eine zusätzliche Metalldraht-
sicherung ist ebenfalls vorhanden.

Optimierte Wärmeableitung

Durch die integrierte Kupfer-Heatpipes 
wird die entstehende Abwärme höchst 
effizient zu den großzügig dimensionierten 
Aluminium-Kühlrippen geleitet. So entsteht 
eine sehr effektive Kühlung der Leuchte für 
maximale Haltbarkeit und Zuverlässigkeit.

DALI-Schnittstelle auf Anfrage

Zur digitalen Ansteuerung 
unserer High-Performance-
Pendelleuchten bieten  wir 

Ihnen optional auch eine DALI-Schnittstelle. 
Sprechen Sie uns einfach an!

Produktvarianten

Watt Lichtfarbe Lumen ∢ Artikel-Nr.

80W

	 sky white	 5.000k 8.740 lm
80° IP 40 NLHB-80W/NCHPN308040

	 cold white	 6.500k 9.000 lm NLHB-80W/CHPN308040
	 sky white	 5.000k 8.740 lm

80° IP 65 NLHB-80W/NCHPN308065
	 cold white	 6.500k 9.000 lm NLHB-80W/CHPN308065

80W

	 sky white	 5.000k 8.740 lm
100° IP 40 NLHB-80W/NCHPN310040

	 cold white	 6.500k 9.000 lm NLHB-80W/CHPN310040
	 sky white	 5.000k 8.740 lm

100° IP 65 NLHB-80W/NCHPN310065
	 cold white	 6.500k 9.000 lm NLHB-80W/CHPN310065

80W

	 sky white	 5.000k 8.740 lm
120° IP 40 NLHB-80W/NCHPN312040

	 cold white	 6.500k 9.000 lm NLHB-80W/CHPN312040
	 sky white	 5.000k 8.740 lm

120° IP 65 NLHB-80W/NCHPN312065
	 cold white	 6.500k 9.000 lm NLHB-80W/CHPN312065

Produktbezeichnung
LED-Pendelleuchte / Highbay

Form & Design
Ersetzt HQI-/HQL-/CDM-Pendelleuchten

Ausführung
Abgehängt, inkl. MEANWELL-Transformator

Netzspannung
90 - 264 VAC, 50/60 Hz

Material
Aluminium

Anschluss
Offene Enden

Lebensdauer (L80/B50)
≥ 100.000 Std. bei 25°C Ta 
≥ 50.000 Std. bei 45°C Ta

Gehäusefarbe
Aluminium

Betriebstemperatur
-25°C bis +45°C

Farbwiedergabe
Ra ≥80

LED-Chip
LUXEON  

130 lm/W

Systemleistung
88 W - 88 kWh/1000h

Produktmaße (LxBxH, ohne Reflektor)
300 mm x 300 mm x 240 mm

Gewicht (ohne Reflektor)
5,7 kg

Verpackungsmaße (LxBxH), Bruttogewicht
380 mm x 380 mm x 450 mm, 7,5 kg

LED-Pendelleuchte

High Performance

80 Watt

NLHB-80W/*HPN3*40
NLHB-80W/*HPN3*65
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Die o.g. Daten wurden durch „nexxt trading“ erhoben und in kontrolliertem Umfeld abgenommen. Die Werte können durch ein 
unterschiedliches Bedienungsumfeld abweichen. Sie beschreiben lediglich die gemessenen Nennwerte. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. 
Bilder können vom eigentlichen Produktdesign chargenbedingt abweichen. Alle Rechte vorbehalten.
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Höchste Effizienz mit 130 lm/W

Dank neuester Technologien erreicht der 
verbaute LED-Chip eine Effizienz von 130 
Lumen pro Watt. Damit gehören unsere 
High Performance Pendelleuchten zu den 
effizientesten LED-Produkten am deutschen 
Markt.

Abgehängte Montage

Der mitgelieferte Montagering wird in 
das hierfür vorgesehene Gewinde fest 
eingeschraubt. Eine zusätzliche Metalldraht-
sicherung ist ebenfalls vorhanden.

Optimierte Wärmeableitung

Durch die integrierte Kupfer-Heatpipes 
wird die entstehende Abwärme höchst 
effizient zu den großzügig dimensionierten 
Aluminium-Kühlrippen geleitet. So entsteht 
eine sehr effektive Kühlung der Leuchte für 
maximale Haltbarkeit und Zuverlässigkeit.

DALI-Schnittstelle auf Anfrage

Zur digitalen Ansteuerung 
unserer High-Performance-
Pendelleuchten bieten  wir 

Ihnen optional auch eine DALI-Schnittstelle. 
Sprechen Sie uns einfach an!

Produktvarianten

Watt Lichtfarbe Lumen ∢ Artikel-Nr.

100W

	 sky white	 5.000k 10.925 lm
80° IP 40 NLHB-100W/NCHPN308040

	 cold white	 6.500k 11.250 lm NLHB-100W/CHPN308040
	 sky white	 5.000k 10.925 lm

80° IP 65 NLHB-100W/NCHPN308065
	 cold white	 6.500k 11.250 lm NLHB-100W/CHPN308065

100W

	 sky white	 5.000k 10.925 lm
100° IP 40 NLHB-100W/NCHPN310040

	 cold white	 6.500k 11.250 lm NLHB-100W/CHPN310040
	 sky white	 5.000k 10.925 lm

100° IP 65 NLHB-100W/NCHPN310065
	 cold white	 6.500k 11.250 lm NLHB-100W/CHPN310065

100W

	 sky white	 5.000k 10.925 lm
120° IP 40 NLHB-100W/NCHPN312040

	 cold white	 6.500k 11.250 lm NLHB-100W/CHPN312040
	 sky white	 5.000k 10.925 lm

120° IP 65 NLHB-100W/NCHPN312065
	 cold white	 6.500k 11.250 lm NLHB-100W/CHPN312065

Produktbezeichnung
LED-Pendelleuchte / Highbay

Form & Design
Ersetzt HQI-/HQL-/CDM-Pendelleuchten

Ausführung
Abgehängt, inkl. MEANWELL-Transformator

Netzspannung
90 - 264 VAC, 50/60 Hz

Material
Aluminium

Anschluss
Offene Enden

Lebensdauer (L80/B50)
≥ 100.000 Std. bei 25°C Ta 
≥ 50.000 Std. bei 45°C Ta

Gehäusefarbe
Aluminium

Betriebstemperatur
-25°C bis +45°C

Farbwiedergabe
Ra ≥80

LED-Chip
LUXEON  

130 lm/W

Systemleistung
110 W - 110 kWh/1000h

Produktmaße (LxBxH, ohne Reflektor)
245 mm x 245 mm x 330 mm

Gewicht (ohne Reflektor)
6,0 kg

Verpackungsmaße (LxBxH), Bruttogewicht
380 mm x 380 mm x 530 mm, 7,5 kg

LED-Pendelleuchte

High Performance

100 Watt

NLHB-100W/*HPN3*40
NLHB-100W/*HPN3*65
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Die o.g. Daten wurden durch „nexxt trading“ erhoben und in kontrolliertem Umfeld abgenommen. Die Werte können durch ein 
unterschiedliches Bedienungsumfeld abweichen. Sie beschreiben lediglich die gemessenen Nennwerte. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. 
Bilder können vom eigentlichen Produktdesign chargenbedingt abweichen. Alle Rechte vorbehalten.
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Höchste Effizienz mit 130 lm/W

Dank neuester Technologien erreicht der 
verbaute LED-Chip eine Effizienz von 130 
Lumen pro Watt. Damit gehören unsere 
High Performance Pendelleuchten zu den 
effizientesten LED-Produkten am deutschen 
Markt.

Abgehängte Montage

Der mitgelieferte Montagering wird in 
das hierfür vorgesehene Gewinde fest 
eingeschraubt. Eine zusätzliche Metalldraht-
sicherung ist ebenfalls vorhanden.

Optimierte Wärmeableitung

Durch die integrierte Kupfer-Heatpipes 
wird die entstehende Abwärme höchst 
effizient zu den großzügig dimensionierten 
Aluminium-Kühlrippen geleitet. So entsteht 
eine sehr effektive Kühlung der Leuchte für 
maximale Haltbarkeit und Zuverlässigkeit.

DALI-Schnittstelle auf Anfrage

Zur digitalen Ansteuerung 
unserer High-Performance-
Pendelleuchten bieten  wir 

Ihnen optional auch eine DALI-Schnittstelle. 
Sprechen Sie uns einfach an!

Produktvarianten

Watt Lichtfarbe Lumen ∢ Artikel-Nr.

120W

	 sky white	 5.000k 13.110 lm
80° IP 40 NLHB-120W/NCHPN308040

	 cold white	 6.500k 13.500 lm NLHB-120W/CHPN308040
	 sky white	 5.000k 13.110 lm

80° IP 65 NLHB-120W/NCHPN308065
	 cold white	 6.500k 13.500 lm NLHB-120W/CHPN308065

120W

	 sky white	 5.000k 13.110 lm
100° IP 40 NLHB-120W/NCHPN310040

	 cold white	 6.500k 13.500 lm NLHB-120W/CHPN310040
	 sky white	 5.000k 13.110 lm

100° IP 65 NLHB-120W/NCHPN310065
	 cold white	 6.500k 13.500 lm NLHB-120W/CHPN310065

120W

	 sky white	 5.000k 13.110 lm
120° IP 40 NLHB-120W/NCHPN312040

	 cold white	 6.500k 13.500 lm NLHB-120W/CHPN312040
	 sky white	 5.000k 13.110 lm

120° IP 65 NLHB-120W/NCHPN312065
	 cold white	 6.500k 13.500 lm NLHB-120W/CHPN312065

Produktbezeichnung
LED-Pendelleuchte / Highbay

Form & Design
Ersetzt HQI-/HQL-/CDM-Pendelleuchten

Ausführung
Abgehängt, inkl. MEANWELL-Transformator

Netzspannung
90 - 264 VAC, 50/60 Hz

Material
Aluminium

Anschluss
Offene Enden

Lebensdauer (L80/B50)
≥ 100.000 Std. bei 25°C Ta 
≥ 50.000 Std. bei 45°C Ta

Gehäusefarbe
Aluminium

Betriebstemperatur
-25°C bis +45°C

Farbwiedergabe
Ra ≥80

LED-Chip
LUXEON  

130 lm/W

Systemleistung
120 W - 132 kWh/1000h

Produktmaße (LxBxH, ohne Reflektor)
245 mm x 245 mm x 330 mm

Gewicht (ohne Reflektor)
6,1 kg

Verpackungsmaße (LxBxH), Bruttogewicht
380 mm x 380 mm x 530 mm, 7,5 kg

LED-Pendelleuchte

High Performance

120 Watt

NLHB-120W/*HPN3*40
NLHB-120W/*HPN3*65
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Die o.g. Daten wurden durch „nexxt trading“ erhoben und in kontrolliertem Umfeld abgenommen. Die Werte können durch ein 
unterschiedliches Bedienungsumfeld abweichen. Sie beschreiben lediglich die gemessenen Nennwerte. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. 
Bilder können vom eigentlichen Produktdesign chargenbedingt abweichen. Alle Rechte vorbehalten.

nexxt trading GmbH & Co. KG, Postfach 20 11 52, 56011 Koblenz, Germany

innovated
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www.nexxt-light.de

Höchste Effizienz mit 130 lm/W

Dank neuester Technologien erreicht der 
verbaute LED-Chip eine Effizienz von 130 
Lumen pro Watt. Damit gehören unsere 
High Performance Pendelleuchten zu den 
effizientesten LED-Produkten am deutschen 
Markt.

Abgehängte Montage

Der mitgelieferte Montagering wird in 
das hierfür vorgesehene Gewinde fest 
eingeschraubt. Eine zusätzliche Metalldraht-
sicherung ist ebenfalls vorhanden.

Optimierte Wärmeableitung

Durch die integrierte Kupfer-Heatpipes 
wird die entstehende Abwärme höchst 
effizient zu den großzügig dimensionierten 
Aluminium-Kühlrippen geleitet. So entsteht 
eine sehr effektive Kühlung der Leuchte für 
maximale Haltbarkeit und Zuverlässigkeit.

DALI-Schnittstelle auf Anfrage

Zur digitalen Ansteuerung 
unserer High-Performance-
Pendelleuchten bieten  wir 

Ihnen optional auch eine DALI-Schnittstelle. 
Sprechen Sie uns einfach an!

Produktvarianten

Watt Lichtfarbe Lumen ∢ Artikel-Nr.

150W

	 sky white	 5.000k 16.385 lm
80° IP 40 NLHB-150W/NCHPN308040

	 cold white	 6.500k 16.880 lm NLHB-150W/CHPN308040
	 sky white	 5.000k 16.385 lm

80° IP 65 NLHB-150W/NCHPN308065
	 cold white	 6.500k 16.880 lm NLHB-150W/CHPN308065

150W

	 sky white	 5.000k 16.385 lm
100° IP 40 NLHB-150W/NCHPN310040

	 cold white	 6.500k 16.880 lm NLHB-150W/CHPN310040
	 sky white	 5.000k 16.385 lm

100° IP 65 NLHB-150W/NCHPN310065
	 cold white	 6.500k 16.880 lm NLHB-150W/CHPN310065

150W

	 sky white	 5.000k 16.385 lm
120° IP 40 NLHB-150W/NCHPN312040

	 cold white	 6.500k 16.880 lm NLHB-150W/CHPN312040
	 sky white	 5.000k 16.385 lm

120° IP 65 NLHB-150W/NCHPN312065
	 cold white	 6.500k 16.880 lm NLHB-150W/CHPN312065

Produktbezeichnung
LED-Pendelleuchte / Highbay

Form & Design
Ersetzt HQI-/HQL-/CDM-Pendelleuchten

Ausführung
Abgehängt, inkl. MEANWELL-Transformator

Netzspannung
90 - 264 VAC, 50/60 Hz

Material
Aluminium

Anschluss
Offene Enden

Lebensdauer (L80/B50)
≥ 100.000 Std. bei 25°C Ta 
≥ 50.000 Std. bei 45°C Ta

Gehäusefarbe
Aluminium

Betriebstemperatur
-25°C bis +45°C

Farbwiedergabe
Ra ≥80

LED-Chip
LUXEON 

130 lm/W

Systemleistung
165 W - 165 kWh/1000h

Produktmaße (LxBxT, ohne Reflektor)
245 mm x 245 mm x 330 mm

Gewicht (ohne Reflektor)
6,2 kg

Verpackungsmaße (LxBxT), Bruttogewicht
380 mm x 380 mm x 530 mm, 7,6 kg

LED-Pendelleuchte

High Performance

150 Watt

NLHB-150W/*HPN3*40
NLHB-150W/*HPN3*65
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Die o.g. Daten wurden durch „nexxt trading“ erhoben und in kontrolliertem Umfeld abgenommen. Die Werte können durch ein 
unterschiedliches Bedienungsumfeld abweichen. Sie beschreiben lediglich die gemessenen Nennwerte. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. 
Bilder können vom eigentlichen Produktdesign chargenbedingt abweichen. Alle Rechte vorbehalten.

nexxt trading GmbH & Co. KG, Postfach 20 11 52, 56011 Koblenz, Germany

innovated
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www.nexxt-light.de

Höchste Effizienz mit 130 lm/W

Dank neuester Technologien erreicht der 
verbaute LED-Chip eine Effizienz von 130 
Lumen pro Watt. Damit gehören unsere 
High Performance Pendelleuchten zu den 
effizientesten LED-Produkten am deutschen 
Markt.

Abgehängte Montage

Der mitgelieferte Montagering wird in 
das hierfür vorgesehene Gewinde fest 
eingeschraubt. Eine zusätzliche Metalldraht-
sicherung ist ebenfalls vorhanden.

Optimierte Wärmeableitung

Durch die integrierte Kupfer-Heatpipes 
wird die entstehende Abwärme höchst 
effizient zu den großzügig dimensionierten 
Aluminium-Kühlrippen geleitet. So entsteht 
eine sehr effektive Kühlung der Leuchte für 
maximale Haltbarkeit und Zuverlässigkeit.

DALI-Schnittstelle auf Anfrage

Zur digitalen Ansteuerung 
unserer High-Performance-
Pendelleuchten bieten  wir 

Ihnen optional auch eine DALI-Schnittstelle. 
Sprechen Sie uns einfach an!

Produktvarianten

Watt Lichtfarbe Lumen ∢ Artikel-Nr.

200W

	 sky white	 5.000k 21.850 lm
80° IP 40 NLHB-200W/NCHPN308040

	 cold white	 6.500k 22.505 lm NLHB-200W/CHPN308040
	 sky white	 5.000k 21.850 lm

80° IP 65 NLHB-200W/NCHPN308065
	 cold white	 6.500k 22.505 lm NLHB-200W/CHPN308065

200W

	 sky white	 5.000k 21.850 lm
100° IP 40 NLHB-200W/NCHPN310040

	 cold white	 6.500k 22.505 lm NLHB-200W/CHPN310040
	 sky white	 5.000k 21.850 lm

100° IP 65 NLHB-200W/NCHPN310065
	 cold white	 6.500k 22.505 lm NLHB-200W/CHPN310065

200W

	 sky white	 5.000k 21.850 lm
120° IP 40 NLHB-200W/NCHPN312040

	 cold white	 6.500k 22.505 lm NLHB-200W/CHPN312040
	 sky white	 5.000k 21.850 lm

120° IP 65 NLHB-200W/NCHPN312065
	 cold white	 6.500k 22.505 lm NLHB-200W/CHPN312065

Produktbezeichnung
LED-Pendelleuchte / Highbay

Form & Design
Ersetzt HQI-/HQL-/CDM-Pendelleuchten

Ausführung
Abgehängt, inkl. MEANWELL-Transformator

Netzspannung
90 - 264 VAC, 50/60 Hz

Material
Aluminium

Anschluss
Offene Enden

Lebensdauer (L80/B50)
≥ 100.000 Std. bei 25°C Ta 
≥ 50.000 Std. bei 45°C Ta

Gehäusefarbe
Aluminium

Betriebstemperatur
-25°C bis +45°C

Farbwiedergabe
Ra ≥80

LED-Chip
LUXEON 

130 lm/W

Systemleistung
220 W - 220 kWh/1000h

Produktmaße (LxBxT, ohne Reflektor)
300 mm x 300 mm x 330 mm

Gewicht (ohne Reflektor)
7,3 kg

Verpackungsmaße (LxBxT), Bruttogewicht
380 mm x 380 mm x 530 mm, 8,8 kg

LED-Pendelleuchte

High Performance

200 Watt

NLHB-200W/*HPN3*40
NLHB-200W/*HPN3*65
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Die o.g. Daten wurden durch „nexxt trading“ erhoben und in kontrolliertem Umfeld abgenommen. Die Werte können durch ein 
unterschiedliches Bedienungsumfeld abweichen. Sie beschreiben lediglich die gemessenen Nennwerte. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. 
Bilder können vom eigentlichen Produktdesign chargenbedingt abweichen. Alle Rechte vorbehalten.

nexxt trading GmbH & Co. KG, Postfach 20 11 52, 56011 Koblenz, Germany

innovated
in Germany

www.nexxt-light.de

Höchste Effizienz mit 130 lm/W

Dank neuester Technologien erreicht der 
verbaute LED-Chip eine Effizienz von 130 
Lumen pro Watt. Damit gehören unsere 
High Performance Pendelleuchten zu den 
effizientesten LED-Produkten am deutschen 
Markt.

Abgehängte Montage

Der mitgelieferte Montagering wird in 
das hierfür vorgesehene Gewinde fest 
eingeschraubt. Eine zusätzliche Metalldraht-
sicherung ist ebenfalls vorhanden.

Optimierte Wärmeableitung

Durch die integrierte Kupfer-Heatpipes 
wird die entstehende Abwärme höchst 
effizient zu den großzügig dimensionierten 
Aluminium-Kühlrippen geleitet. So entsteht 
eine sehr effektive Kühlung der Leuchte für 
maximale Haltbarkeit und Zuverlässigkeit.

DALI-Schnittstelle auf Anfrage

Zur digitalen Ansteuerung 
unserer High-Performance-
Pendelleuchten bieten  wir 

Ihnen optional auch eine DALI-Schnittstelle. 
Sprechen Sie uns einfach an!

Produktvarianten

Watt Lichtfarbe Lumen ∢ Artikel-Nr.

250W

	 sky white	 5.000k 27.560 lm
80° IP 40 NLHB-250W/NCHPN308040

	 cold white	 6.500k 28.125 lm NLHB-250W/CHPN308040
	 sky white	 5.000k 27.560 lm

80° IP 65 NLHB-250W/NCHPN308065
	 cold white	 6.500k 28.125 lm NLHB-250W/CHPN308065

250W

	 sky white	 5.000k 27.560 lm
100° IP 40 NLHB-250W/NCHPN310040

	 cold white	 6.500k 28.125 lm NLHB-250W/CHPN310040
	 sky white	 5.000k 27.560 lm

100° IP 65 NLHB-250W/NCHPN310065
	 cold white	 6.500k 28.125 lm NLHB-250W/CHPN310065

250W

	 sky white	 5.000k 27.560 lm
120° IP 40 NLHB-250W/NCHPN312040

	 cold white	 6.500k 28.125 lm NLHB-250W/CHPN312040
	 sky white	 5.000k 27.560 lm

120° IP 65 NLHB-250W/NCHPN312065
	 cold white	 6.500k 28.125 lm NLHB-250W/CHPN312065

Produktbezeichnung
LED-Pendelleuchte / Highbay

Form & Design
Ersetzt HQI-/HQL-/CDM-Pendelleuchten

Ausführung
Abgehängt, inkl. MEANWELL-Transformator

Netzspannung
90 - 264 VAC, 50/60 Hz

Material
Aluminium

Anschluss
Offene Enden

Lebensdauer (L80/B50)
≥ 100.000 Std. bei 25°C Ta 
≥ 50.000 Std. bei 45°C Ta

Gehäusefarbe
Aluminium

Betriebstemperatur
-25°C bis +45°C

Farbwiedergabe
Ra ≥80

LED-Chip
LUXEON 

130 lm/W

Systemleistung
270 W - 270 kWh/1000h

Produktmaße (LxBxT, ohne Reflektor)
310 mm x 310 mm x 330 mm

Gewicht (ohne Reflektor)
7,3 kg

Verpackungsmaße (LxBxT), Bruttogewicht
380 mm x 380 mm x 530 mm, 8,8 kg

LED-Pendelleuchte

High Performance

250 Watt

NLHB-250W/*HPN3*40
NLHB-250W/*HPN3*65
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Die o.g. Daten wurden durch „nexxt trading“ erhoben und in kontrolliertem Umfeld abgenommen. Die Werte können durch ein 
unterschiedliches Bedienungsumfeld abweichen. Sie beschreiben lediglich die gemessenen Nennwerte. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. 
Bilder können vom eigentlichen Produktdesign chargenbedingt abweichen. Alle Rechte vorbehalten.
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www.nexxt-light.de

Höchste Effizienz mit 130 lm/W

Dank neuester Technologien erreicht der 
verbaute LED-Chip eine Effizienz von 130 
Lumen pro Watt. Damit gehören unsere 
High Performance Pendelleuchten zu den 
effizientesten LED-Produkten am deutschen 
Markt.

Abgehängte Montage

Der mitgelieferte Montagering wird in 
das hierfür vorgesehene Gewinde fest 
eingeschraubt. Eine zusätzliche Metalldraht-
sicherung ist ebenfalls vorhanden.

Optimierte Wärmeableitung

Durch die integrierte Kupfer-Heatpipes 
wird die entstehende Abwärme höchst 
effizient zu den großzügig dimensionierten 
Aluminium-Kühlrippen geleitet. So entsteht 
eine sehr effektive Kühlung der Leuchte für 
maximale Haltbarkeit und Zuverlässigkeit.

DALI-Schnittstelle auf Anfrage

Zur digitalen Ansteuerung 
unserer High-Performance-
Pendelleuchten bieten  wir 

Ihnen optional auch eine DALI-Schnittstelle. 
Sprechen Sie uns einfach an!

Produktvarianten

Watt Lichtfarbe Lumen ∢ Artikel-Nr.

300W

	 sky white	 5.000k 33.075 lm
80° IP 40 NLHB-300W/NCHPN308040

	 cold white	 6.500k 33.750 lm NLHB-300W/CHPN308040
	 sky white	 5.000k 33.075 lm

80° IP 65 NLHB-300W/NCHPN308065
	 cold white	 6.500k 33.750 lm NLHB-300W/CHPN308065

300W

	 sky white	 5.000k 33.075 lm
100° IP 40 NLHB-300W/NCHPN310040

	 cold white	 6.500k 33.750 lm NLHB-300W/CHPN310040
	 sky white	 5.000k 33.075 lm

100° IP 65 NLHB-300W/NCHPN310065
	 cold white	 6.500k 33.750 lm NLHB-300W/CHPN310065

300W

	 sky white	 5.000k 33.075 lm
120° IP 40 NLHB-300W/NCHPN312040

	 cold white	 6.500k 33.750 lm NLHB-300W/CHPN312040
	 sky white	 5.000k 33.075 lm

120° IP 65 NLHB-300W/NCHPN312065
	 cold white	 6.500k 33.750 lm NLHB-300W/CHPN312065

Produktbezeichnung
LED-Pendelleuchte / Highbay

Form & Design
Ersetzt HQI-/HQL-/CDM-Pendelleuchten

Ausführung
Abgehängt, inkl. MEANWELL-Transformator

Netzspannung
90 - 264 VAC, 50/60 Hz

Material
Aluminium

Anschluss
Offene Enden

Lebensdauer (L80/B50)
≥ 100.000 Std. bei 25°C Ta 
≥ 50.000 Std. bei 45°C Ta

Gehäusefarbe
Aluminium

Betriebstemperatur
-25°C bis +45°C

Farbwiedergabe
Ra ≥80

LED-Chip
LUXEON 

130 lm/W

Systemleistung
320 W - 320 kWh/1000h

Produktmaße (LxBxT, ohne Reflektor)
348 mm x 348 mm x 330 mm

Gewicht (ohne Reflektor)
12,0 kg

Verpackungsmaße (LxBxT), Bruttogewicht
380 mm x 380 mm x 680 mm, 15,0 kg

LED-Pendelleuchte

High Performance

300 Watt

NLHB-300W/*HPN3*40
NLHB-300W/*HPN3*65



IP40 
oder 

IP65

l i g h t

®

Die o.g. Daten wurden durch „nexxt trading“ erhoben und in kontrolliertem Umfeld abgenommen. Die Werte können durch ein 
unterschiedliches Bedienungsumfeld abweichen. Sie beschreiben lediglich die gemessenen Nennwerte. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. 
Bilder können vom eigentlichen Produktdesign chargenbedingt abweichen. Alle Rechte vorbehalten.

nexxt trading GmbH & Co. KG, Postfach 20 11 52, 56011 Koblenz, Germany

innovated
in Germany

www.nexxt-light.de

Höchste Effizienz mit 130 lm/W

Dank neuester Technologien erreicht der 
verbaute LED-Chip eine Effizienz von 130 
Lumen pro Watt. Damit gehören unsere 
High Performance Pendelleuchten zu den 
effizientesten LED-Produkten am deutschen 
Markt.

Abgehängte Montage

Der mitgelieferte Montagering wird in 
das hierfür vorgesehene Gewinde fest 
eingeschraubt. Eine zusätzliche Metalldraht-
sicherung ist ebenfalls vorhanden.

Optimierte Wärmeableitung

Durch die integrierte Kupfer-Heatpipes 
wird die entstehende Abwärme höchst 
effizient zu den großzügig dimensionierten 
Aluminium-Kühlrippen geleitet. So entsteht 
eine sehr effektive Kühlung der Leuchte für 
maximale Haltbarkeit und Zuverlässigkeit.

DALI-Schnittstelle auf Anfrage

Zur digitalen Ansteuerung 
unserer High-Performance-
Pendelleuchten bieten  wir 

Ihnen optional auch eine DALI-Schnittstelle. 
Sprechen Sie uns einfach an!

Produktvarianten

Watt Lichtfarbe Lumen ∢ Artikel-Nr.

350W

	 sky white	 5.000k 38.585 lm
80° IP 40 NLHB-350W/NCHPN308040

	 cold white	 6.500k 39.375 lm NLHB-350W/CHPN308040
	 sky white	 5.000k 38.585 lm

80° IP 65 NLHB-350W/NCHPN308065
	 cold white	 6.500k 39.375 lm NLHB-350W/CHPN308065

350W

	 sky white	 5.000k 38.585 lm
100° IP 40 NLHB-350W/NCHPN310040

	 cold white	 6.500k 39.375 lm NLHB-350W/CHPN310040
	 sky white	 5.000k 38.585 lm

100° IP 65 NLHB-350W/NCHPN310065
	 cold white	 6.500k 39.375 lm NLHB-350W/CHPN310065

350W

	 sky white	 5.000k 38.585 lm
120° IP 40 NLHB-350W/NCHPN312040

	 cold white	 6.500k 39.375 lm NLHB-350W/CHPN312040
	 sky white	 5.000k 38.585 lm

120° IP 65 NLHB-350W/NCHPN312065
	 cold white	 6.500k 39.375 lm NLHB-350W/CHPN312065

Produktbezeichnung
LED-Pendelleuchte / Highbay

Form & Design
Ersetzt HQI-/HQL-/CDM-Pendelleuchten

Ausführung
Abgehängt, inkl. MEANWELL-Transformator

Netzspannung
90 - 264 VAC, 50/60 Hz

Material
Aluminium

Anschluss
Offene Enden

Lebensdauer (L80/B50)
≥ 100.000 Std. bei 25°C Ta 
≥ 50.000 Std. bei 45°C Ta

Gehäusefarbe
Aluminium

Betriebstemperatur
-25°C bis +45°C

Farbwiedergabe
Ra ≥80

LED-Chip
LUXEON 

130 lm/W

Systemleistung
390 W - 390 kWh/1000h

Produktmaße (LxBxT, ohne Reflektor)
348 mm x 348 mm x 330 mm

Gewicht (ohne Reflektor)
12,0 kg

Verpackungsmaße (LxBxT), Bruttogewicht
380 mm x 380 mm x 680 mm, 15,0 kg

LED-Pendelleuchte

High Performance

350 Watt

NLHB-350W/*HPN3*40
NLHB-350W/*HPN3*65



IP40 
oder 

IP65

l i g h t

®

Die o.g. Daten wurden durch „nexxt trading“ erhoben und in kontrolliertem Umfeld abgenommen. Die Werte können durch ein 
unterschiedliches Bedienungsumfeld abweichen. Sie beschreiben lediglich die gemessenen Nennwerte. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. 
Bilder können vom eigentlichen Produktdesign chargenbedingt abweichen. Alle Rechte vorbehalten.

nexxt trading GmbH & Co. KG, Postfach 20 11 52, 56011 Koblenz, Germany

innovated
in Germany

www.nexxt-light.de

Höchste Effizienz mit 130 lm/W

Dank neuester Technologien erreicht der 
verbaute LED-Chip eine Effizienz von 130 
Lumen pro Watt. Damit gehören unsere 
High Performance Pendelleuchten zu den 
effizientesten LED-Produkten am deutschen 
Markt.

Abgehängte Montage

Der mitgelieferte Montagering wird in 
das hierfür vorgesehene Gewinde fest 
eingeschraubt. Eine zusätzliche Metalldraht-
sicherung ist ebenfalls vorhanden.

Optimierte Wärmeableitung

Durch die integrierte Kupfer-Heatpipes 
wird die entstehende Abwärme höchst 
effizient zu den großzügig dimensionierten 
Aluminium-Kühlrippen geleitet. So entsteht 
eine sehr effektive Kühlung der Leuchte für 
maximale Haltbarkeit und Zuverlässigkeit.

DALI-Schnittstelle auf Anfrage

Zur digitalen Ansteuerung 
unserer High-Performance-
Pendelleuchten bieten  wir 

Ihnen optional auch eine DALI-Schnittstelle. 
Sprechen Sie uns einfach an!

Produktvarianten

Watt Lichtfarbe Lumen ∢ Artikel-Nr.

400W

	 sky white	 5.000k 44.100 lm
80° IP 40 NLHB-400W/NCHPN308040

	 cold white	 6.500k 45.000 lm NLHB-400W/CHPN308040
	 sky white	 5.000k 44.100 lm

80° IP 65 NLHB-400W/NCHPN308065
	 cold white	 6.500k 45.000 lm NLHB-400W/CHPN308065

400W

	 sky white	 5.000k 44.100 lm
100° IP 40 NLHB-400W/NCHPN310040

	 cold white	 6.500k 45.000 lm NLHB-400W/CHPN310040
	 sky white	 5.000k 44.100 lm

100° IP 65 NLHB-400W/NCHPN310065
	 cold white	 6.500k 45.000 lm NLHB-400W/CHPN310065

400W

	 sky white	 5.000k 44.100 lm
120° IP 40 NLHB-400W/NCHPN312040

	 cold white	 6.500k 45.000 lm NLHB-400W/CHPN312040
	 sky white	 5.000k 44.100 lm

120° IP 65 NLHB-400W/NCHPN312065
	 cold white	 6.500k 45.000 lm NLHB-400W/CHPN312065

Produktbezeichnung
LED-Pendelleuchte / Highbay

Form & Design
Ersetzt HQI-/HQL-/CDM-Pendelleuchten

Ausführung
Abgehängt, inkl. MEANWELL-Transformator

Netzspannung
90 - 264 VAC, 50/60 Hz

Material
Aluminium

Anschluss
Offene Enden

Lebensdauer (L80/B50)
≥ 100.000 Std. bei 25°C Ta 
≥ 50.000 Std. bei 45°C Ta

Gehäusefarbe
Aluminium

Betriebstemperatur
-25°C bis +45°C

Farbwiedergabe
Ra ≥80

LED-Chip
LUXEON 

130 lm/W

Systemleistung
440 W - 440 kWh/1000h

Produktmaße (LxBxT, ohne Reflektor)
368 mm x 368 mm x 350 mm

Gewicht (ohne Reflektor)
15,3 kg

Verpackungsmaße (LxBxT), Bruttogewicht
420 mm x 420 mm x 550 mm, 17,3 kg

LED-Pendelleuchte

High Performance

400 Watt

NLHB-400W/*HPN3*40
NLHB-400W/*HPN3*65


