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High Performance 2



LED-Strahler

High Performance 2

30 Watt 

NLFL-30W/*COBPN2

IP65

Produktbezeichnung
LED-Flutlicht / Großfl ächen-Strahler

Form & Design
Ersetzt HQI-/HQL-/CDM-Strahler

Ausführung
COB (Bridgelux),
Inkl. MEANWELL-Transformator  

Netzspannung
85 - 265 VAC, 50/60 Hz

Material
Aluminium

Anschluss
Off ene Enden

Lebensdauer (L70/B10)
≥ 50.000 Std.

Gehäusefarbe
Schwarz

Betriebstemperatur
-20°C bis +55°C

Farbwiedergabe
Ra ≥75

LED-Chip

COB

Systemleistung
33 W - 33 kWh/1000h

Gewicht
1,03 kg

l i g h t

®

Die o.g. Daten wurden durch „nexxt trading“ erhoben und in kontrolliertem Umfeld abgenommen. Die Werte können durch ein 
unterschiedliches Bedienungsumfeld abweichen. Sie beschreiben lediglich die gemessenen Nennwerte. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. 
Bilder können vom eigentlichen Produktdesign chargenbedingt abweichen. Alle Rechte vorbehalten.

nexxt trading GmbH & Co. KG, Postf ach 20 11 52, 56011 Koblenz, Germany

innovated
in Germany

www.nexxt-light.de

Montage

Der bereits mitgelieferte Montagewinkel 
ist schwenkbar und kann individuell 
angepasst werden. Opti onal ist auch eine 
Pendelmontage mit Haken möglich.

Produktvarianten

Watt Lichtf arbe Lumen ∢ LED-Chip Arti kel-Nr.

30 W
 white light 4.000k 2.450 lm

120°
NLFL-30W/NCOBPN2

 sky white 5.000k 2.500 lm NLFL-30W/NCCOBPN2
 cold white 6.500k 2.550 lm NLFL-30W/CCOBPN2

Opti onal: Warmweiß (3.000k)

Auf Wunsch bieten wir unsere High-
Performance-Strahler der Serie 2 auch 
mit warmweißem Licht in 3.000k an. 
Sprechen Sie uns einfach an!

Produktmaße Durchschnitt liche Luxwerte

Höhe 
[m]

120°
[lx]

Höhe 
[m]

120°
[lx]

1,0 836 4,0 52
2,0 209 5,0 33
3,0 93



IP65

l i g h t

®

Die o.g. Daten wurden durch „nexxt trading“ erhoben und in kontrolliertem Umfeld abgenommen. Die Werte können durch ein 
unterschiedliches Bedienungsumfeld abweichen. Sie beschreiben lediglich die gemessenen Nennwerte. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. 
Bilder können vom eigentlichen Produktdesign chargenbedingt abweichen. Alle Rechte vorbehalten.

nexxt trading GmbH & Co. KG, Postf ach 20 11 52, 56011 Koblenz, Germany

innovated
in Germany

www.nexxt-light.de

Montage

Der bereits mitgelieferte Montagewinkel 
ist schwenkbar und kann individuell 
angepasst werden. Opti onal ist auch eine 
Pendelmontage mit Haken möglich.

Opti onal: Warmweiß (3.000k)

Auf Wunsch bieten wir unsere High-
Performance-Strahler der Serie 2 auch 
mit warmweißem Licht in 3.000k an. 
Sprechen Sie uns einfach an!

Produktmaße Durchschnitt liche Luxwerte

Höhe 
[m]

120°
[lx]

Höhe 
[m]

120°
[lx]

1,0 1.529 4,0 96
2,0 382 5,0 61
3,0 170

Produktvarianten

Watt Lichtf arbe Lumen ∢ LED-Chip Arti kel-Nr.

50 W
 white light 4.000k 4.080 lm

120°
NLFL-50W/NCOBPN2

 sky white 5.000k 4.165 lm NLFL-50W/NCCOBPN2
 cold white 6.500k 4.250 lm NLFL-50W/CCOBPN2

Produktbezeichnung
LED-Flutlicht / Großfl ächen-Strahler

Form & Design
Ersetzt HQI-/HQL-/CDM-Strahler

Ausführung
COB (Bridgelux),
Inkl. MEANWELL-Transformator  

Netzspannung
85 - 265 VAC, 50/60 Hz

Material
Aluminium

Anschluss
Off ene Enden

Lebensdauer (L70/B10)
≥ 50.000 Std.

Gehäusefarbe
Schwarz

Betriebstemperatur
-20°C bis +55°C

Farbwiedergabe
Ra ≥75

LED-Chip

COB

Systemleistung
55 W - 55 kWh/1000h

Gewicht
1,95 kg

LED-Strahler

High Performance 2

50 Watt 

NLFL-50W/*COBPN2



IP65

l i g h t

®

Die o.g. Daten wurden durch „nexxt trading“ erhoben und in kontrolliertem Umfeld abgenommen. Die Werte können durch ein 
unterschiedliches Bedienungsumfeld abweichen. Sie beschreiben lediglich die gemessenen Nennwerte. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. 
Bilder können vom eigentlichen Produktdesign chargenbedingt abweichen. Alle Rechte vorbehalten.

nexxt trading GmbH & Co. KG, Postf ach 20 11 52, 56011 Koblenz, Germany

innovated
in Germany

www.nexxt-light.de

Montage

Der bereits mitgelieferte Montagewinkel 
ist schwenkbar und kann individuell 
angepasst werden. Opti onal ist auch eine 
Pendelmontage mit Haken möglich.

Opti onal: Warmweiß (3.000k)

Auf Wunsch bieten wir unsere High-
Performance-Strahler der Serie 2 auch 
mit warmweißem Licht in 3.000k an. 
Sprechen Sie uns einfach an!

Produktmaße Durchschnitt liche Luxwerte

Höhe 
[m]

120°
[lx]

Höhe 
[m]

120°
[lx]

1,0 2.199 7,0 45
3,0 244 9,0 27
5,0 88

Produktvarianten

Watt Lichtf arbe Lumen ∢ LED-Chip Arti kel-Nr.

70 W
 white light 4.000k 5.710 lm

120°
NLFL-70W/NCOBPN2

 sky white 5.000k 5.830 lm NLFL-70W/NCCOBPN2
 cold white 6.500k 5.950 lm NLFL-70W/CCOBPN2

Produktbezeichnung
LED-Flutlicht / Großfl ächen-Strahler

Form & Design
Ersetzt HQI-/HQL-/CDM-Strahler

Ausführung
COB (Bridgelux),
Inkl. MEANWELL-Transformator  

Netzspannung
85 - 265 VAC, 50/60 Hz

Material
Aluminium

Anschluss
Off ene Enden

Lebensdauer (L70/B10)
≥ 50.000 Std.

Gehäusefarbe
Schwarz

Betriebstemperatur
-20°C bis +55°C

Farbwiedergabe
Ra ≥75

LED-Chip

COB

Systemleistung
77 W - 77 kWh/1000h

Gewicht
2,05 kg

LED-Strahler

High Performance 2

70 Watt 

NLFL-70W/*COBPN2



IP65

l i g h t

®

Die o.g. Daten wurden durch „nexxt trading“ erhoben und in kontrolliertem Umfeld abgenommen. Die Werte können durch ein 
unterschiedliches Bedienungsumfeld abweichen. Sie beschreiben lediglich die gemessenen Nennwerte. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. 
Bilder können vom eigentlichen Produktdesign chargenbedingt abweichen. Alle Rechte vorbehalten.

nexxt trading GmbH & Co. KG, Postf ach 20 11 52, 56011 Koblenz, Germany

innovated
in Germany

www.nexxt-light.de

Montage

Der bereits mitgelieferte Montagewinkel 
ist schwenkbar und kann individuell 
angepasst werden. Opti onal ist auch eine 
Pendelmontage mit Haken möglich.

Opti onal: Warmweiß (3.000k)

Auf Wunsch bieten wir unsere High-
Performance-Strahler der Serie 2 auch 
mit warmweißem Licht in 3.000k an. 
Sprechen Sie uns einfach an!

Produktmaße Durchschnitt liche Luxwerte

Höhe 
[m]

120°
[lx]

Höhe 
[m]

120°
[lx]

1,0 2.960 7,0 60
3,0 329 9,0 37
5,0 118

Produktvarianten

Watt Lichtf arbe Lumen ∢ LED-Chip Arti kel-Nr.

100 W
 white light 4.000k 8.160 lm

120°
NLFL-100W/NCOBPN2

 sky white 5.000k 8.330 lm NLFL-100W/NCCOBPN2
 cold white 6.500k 8.500 lm NLFL-100W/CCOBPN2

Produktbezeichnung
LED-Flutlicht / Großfl ächen-Strahler

Form & Design
Ersetzt HQI-/HQL-/CDM-Strahler

Ausführung
COB (Bridgelux),
Inkl. MEANWELL-Transformator  

Netzspannung
85 - 265 VAC, 50/60 Hz

Material
Aluminium

Anschluss
Off ene Enden

Lebensdauer (L70/B10)
≥ 50.000 Std.

Gehäusefarbe
Schwarz

Betriebstemperatur
-20°C bis +55°C

Farbwiedergabe
Ra ≥75

LED-Chip

COB

Systemleistung
110 W - 110 kWh/1000h

Gewicht
3,9 kg

LED-Strahler

High Performance 2

100 Watt 

NLFL-100W/*COBPN2



IP65

l i g h t

®

Die o.g. Daten wurden durch „nexxt trading“ erhoben und in kontrolliertem Umfeld abgenommen. Die Werte können durch ein 
unterschiedliches Bedienungsumfeld abweichen. Sie beschreiben lediglich die gemessenen Nennwerte. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. 
Bilder können vom eigentlichen Produktdesign chargenbedingt abweichen. Alle Rechte vorbehalten.

nexxt trading GmbH & Co. KG, Postf ach 20 11 52, 56011 Koblenz, Germany

innovated
in Germany

www.nexxt-light.de

Montage

Der bereits mitgelieferte Montagewinkel 
ist schwenkbar und kann individuell 
angepasst werden. Opti onal ist auch eine 
Pendelmontage mit Haken möglich.

Opti onal: Warmweiß (3.000k)

Auf Wunsch bieten wir unsere High-
Performance-Strahler der Serie 2 auch 
mit warmweißem Licht in 3.000k an. 
Sprechen Sie uns einfach an!

Produktmaße Durchschnitt liche Luxwerte

Höhe 
[m]

120°
[lx]

Höhe 
[m]

120°
[lx]

1,0 4.504 9,0 56
3,0 501 12,0 31
6,0 125

Produktvarianten

Watt Lichtf arbe Lumen ∢ LED-Chip Arti kel-Nr.

150 W
 white light 4.000k 12.240 lm

120°
NLFL-150W/NCOBPN2

 sky white 5.000k 12.495 lm NLFL-150W/NCCOBPN2
 cold white 6.500k 12.750 lm NLFL-150W/CCOBPN2

Produktbezeichnung
LED-Flutlicht / Großfl ächen-Strahler

Form & Design
Ersetzt HQI-/HQL-/CDM-Strahler

Ausführung
COB (Bridgelux),
Inkl. MEANWELL-Transformator  

Netzspannung
85 - 265 VAC, 50/60 Hz

Material
Aluminium

Anschluss
Off ene Enden

Lebensdauer (L70/B10)
≥ 50.000 Std.

Gehäusefarbe
Schwarz

Betriebstemperatur
-20°C bis +55°C

Farbwiedergabe
Ra ≥75

LED-Chip

COB

Systemleistung
165 W - 165 kWh/1000h

Gewicht
4,24 kg

LED-Strahler

High Performance 2

150 Watt 

NLFL-150W/*COBPN2



IP65

l i g h t

®

Die o.g. Daten wurden durch „nexxt trading“ erhoben und in kontrolliertem Umfeld abgenommen. Die Werte können durch ein 
unterschiedliches Bedienungsumfeld abweichen. Sie beschreiben lediglich die gemessenen Nennwerte. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. 
Bilder können vom eigentlichen Produktdesign chargenbedingt abweichen. Alle Rechte vorbehalten.

nexxt trading GmbH & Co. KG, Postf ach 20 11 52, 56011 Koblenz, Germany

innovated
in Germany

www.nexxt-light.de

Montage

Der bereits mitgelieferte Montagewinkel 
ist schwenkbar und kann individuell 
angepasst werden. Opti onal ist auch eine 
Pendelmontage mit Haken möglich.

Opti onal: Warmweiß (3.000k)

Auf Wunsch bieten wir unsere High-
Performance-Strahler der Serie 2 auch 
mit warmweißem Licht in 3.000k an. 
Sprechen Sie uns einfach an!

Produktmaße Durchschnitt liche Luxwerte

Höhe 
[m]

120°
[lx]

Höhe 
[m]

120°
[lx]

3,0 864 12,0 54
6,0 216 15,0 35
9,0 96

Produktvarianten

Watt Lichtf arbe Lumen ∢ LED-Chip Arti kel-Nr.

200 W
 white light 4.000k 16.320 lm

120°
NLFL-200W/NCOBPN2

 sky white 5.000k 16.660 lm NLFL-200W/NCCOBPN2
 cold white 6.500k 17.000 lm NLFL-200W/CCOBPN2

Produktbezeichnung
LED-Flutlicht / Großfl ächen-Strahler

Form & Design
Ersetzt HQI-/HQL-/CDM-Strahler

Ausführung
COB (Bridgelux),
Inkl. MEANWELL-Transformator  

Netzspannung
85 - 265 VAC, 50/60 Hz

Material
Aluminium

Anschluss
Off ene Enden

Lebensdauer (L70/B10)
≥ 50.000 Std.

Gehäusefarbe
Schwarz

Betriebstemperatur
-20°C bis +55°C

Farbwiedergabe
Ra ≥75

LED-Chip

COB

Systemleistung
220 W - 220 kWh/1000h

Gewicht
6,75 kg

LED-Strahler

High Performance 2

200 Watt 

NLFL-200W/*COBPN2


